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ncmlm 'Bei Auto-Ultrix Ausfiihrung Nr. 3860, fiir Platten
u. und Rollfilme eingerichtet, siehe zunichst Seite 7.

Das QOeffnen der Kamera erfolgt durch einen Druck auf
den unterhalb des Filmschliissels angebrachten Knopf a. Die
Kamera springt auf und ist sofort auf ,Unendlich® scharf ein-
gestellt. Damit der Laufboden auch immer so weit ausspringt,
daB die Driicker b einschnappen, ist es zu empiehlen, die l&mera
beim Qefinen leicht nach vorn zu neigen, wie die Abbildung1 zeigt.

Abb, 1  Abb.2

Das Einlegen und das Herausnehmen des Filmes.
Vor dem Einlegen achte man darauf, daf der Verschluf des Ob-
jektives geschlossen ist. Nimm die Kamera in die Hand wie Ab-
bildung 2 zeigt, driicke den Knopf ¢ in der Zeigerrichtung und
hebe die Kamerariickwand d ab. Lege den Rolliilm mit der be-
druckten Seite nach oben auf die Feder des unteren leeren Be-
hilters und driicke die Spule leicht in die Kamera hinein. Ziehe
die Papierlasche, wie Abbildung 3 zeigt, in gerader Richtung iiber
die Gleitrollen zwischen den Filmfiihrungskanten e bis zur anderen
leeren Spule, stecke die Papierlasche in den breiteren Schlitz des
Holzkerns, drehe den Schliiseel zwei- bis dreimal um, damit das
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Papier nicht mehr herausrutscht
und setze die Riickwand wieder
an die Kamera. Dabei ist darauf zu
achten, daB der untere Falz am
Kameragehiduse genau in die Nut
der Riickwand paBt.

Es isf zu empfehlen, den Film
nur bei gedffnefer Kamera
weiferzudrehen. Man schiebe
die Klappe, die das rote Filmienster-
chen verdeckt, zur Seite und drehe
den Filmschliissel f in der Pfeil-
richtung. Nach einigen Umdrehun-
gen wird eine Hand oder ein Pfeil
im roten Filmfenster sichtbar, die als
Warnungszeichendienen.Mandrehe
nun nur noch ganz langsam weiter
bis die Nummer 1 erscheint. Der
erste Film ist nun aufnahmebereit,
Man mache es sich zur Gewohnheit,
nach jeder Aufnahme sofort weiter-
Abb. 3 zudrehen, damit Doppelbelichtun-

gen vermieden werden. Wenn simt-

liche Aufnahmen (6, 8 oder 12) ge-

macht sind, drehe man so lange, bis kein rotes Papier mehr im
Filmfenster zu sehen ist. Der ]geckel wird wie oben beschrieben
abgenommen, der Knopf g herausgezogen und 1/, Umdrehung
weitergedreht, so daB er nicht wieder zuriickspringt. In den
meisten Fillen springt dabei die Spule ohne weiteres aus der
Kamera, hebt sie sich jedoch nur an einer Seite, so fasse man
sie mit Daumen und Zeigefinger an dieser Seite an und ziehe
sie schriig nach oben aus dem Apparat. Das Schutzpapier wird
jetzt mit dem daran haitenden Papierstreifen festgeklebt. Die
im unteren Behilter befindliche leere Spule wird nun heraus-
enommen und in den oberen Behilter eingelegt. Zu diesem
%wecke fasse man die Spule an der Seite des rund ausge-
bohrten Loches an und stelle den an der gegeniiberliegenden
Seite angebrachten Ausschnittiiber den Zapfen des Filmschliissels,
jetzt driickt man mit dem Daumen der rechten Hand die Spule
leicht gegen die Feder und lasse den Knopi g durch Riickdrehung
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wiedgr einschnappen. Vor dem Einlegen eines neuen Filmes achte
man immer darauf, daf die Filmgleiirollen sauber sind, da sonst
leicht Kratzer auf dem Film entstehen.

Abb. 4

Der Objekfivverschluf. Siehe Seite 9—13 dieser Gebrauchs-
anweisung,

Die Aufnahme. Vor der Aufnahme ermittele man die Be-
lichtungszeit. Man bediene sich zu diesem Zwecke einer Belich-
tungsuhr oder der am Schlusse dieser Gebrauchsanweisung ab-
gedruckten Belichtungstabelle. Es ist weiter zu beachten, dali man
nur bei kurzen Momentauinahmen die Kamera in der Hand
halten darf. Bei Auinahmen mit einer Belichtungszeit von mehr
als o, Sekunde muf die Kamera auf ein Stativ aufgeschraubt
oder auf einen Tisch gestellt werden. Zu diesem Zwecke ist
die Kamera mit einer Bodenstiitze h versehen, die herunter-
geklappt werden kann, AuBerdem besitzt sie zwei Bodenmuttern
(fiir Stativ- Hoch- und Querauinahmen). Aufnahmen, bei denen das
Objekt etwa das Zweihundertfache der , Brennweite® (bei mittlerer
Lichtstirke) entfernt ist, macht man mit der Einstellung der Kamera
auf ,Unendlich”. Die Brennweite ist der Abstand zwischen der
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Mitte des Objektives bis zum Film und betriigt bei der Auto-Ultrix
6><9cm 10,5cm. Willmannun aufnihere Entfernungen einstellen, so
bediene man sich der Schneckengangfassung des Objektives, die
durch den Hebel oberhalb des Objektives betitigtwird. Durch Ver-
schieben des Hebels nach links wird der Zeiger auf jene Meterzahl

estellt, die man einzustellen wiinscht, also z.B.auf3 bei 3m usw.
%as aufzunehmendeBild beobachtet man in dem links oben an der
Objektivstandarteangebrachten Sucherj. Fiir Auinahmenim Hoch-
format bleibt der Sucher in Normalstellung, bei Aufnahmen im
Querformat drehe man den Sucher um 90 Grad um seine eigene

Achse nach links. An Stelle des Brillantsuchers kann man auch
den sehr praktischen Rahmensucher verwenden, der an der einen
Seitenwand des Kameragehiuses angebracht ist. Die beiden
Rahmen werden aufgeklappt, damit sie parallel stehen und man
kann durch den hinteren Zielrahmen im vorderen das Bild beo-
bachten. Hat man im Sucher den richtigen Bildausschnitt, dann
Iést man den Verschluf aus.

Die Blende, jeder ObjektivverschluB ist mit einer Blende ver-
sehen, die durch einen Hebel k betiitigt wird. Durch Verschie-
bung dieses Hebels wird man beobachten, daB sich die Objektiv-
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6finung (Blenden&finung) verkleinert oder vergréBert. Durch Ver-
kleinerung der Blende wird eine bessere Tiefenschiirie erreicht,
was besonders bei Aufnahmen von groBer Tiefenausdehnung —
nahe und weite Punkte gleich scharf — nétig wird. Will man
einen Gegenstand auf 3 m Entfernung vom Apparat und einen
solchen auf 6 m Entfernung im gleichen Bilde gleich scharf ab-
bilden, so muf man abblenden. Am besten wihle man die gol-
dene MittelstraBe und blende bis auf 12—18 ab, wobei allerdings
zu bedenken ist: Je kleiner die Blende, desto linger die Be-
lichtungszeit! Man wird also bei Momentauinahmen nur wenig
abblenden kénnen und bei kleinerer Blende immer eine Zeitauf-
nahme machen miissen.

Das Schiiefifen der Kamera (Abbildung 6). Vor dem
SchlieBen ist der Sucher in die Normalstellung zu bringen und
das Objektiv auf ,Unendlich“zuriickzudrehen (Hebel nach rechts,
wenn man die Kamera von vorn betrachtet). Durch einen leichten
Druck mit den beiden Daumen auf die Driicker b werden die
Spreizen ausgeldst und man kann den Laufboden auf die Kamera
driicken, bis die VerschluBfeder 1 einschnappt.

Aufo-Ulfrix Nr. 3860
fiir Plaffen 6,5/9 und Rollfilm 6/9 cm.

Beidieser Kameraistvorallem
darauf zu achten, daB sich das
Objektivin der richtigen Stel-
lung befindet. Da die Platten
etwas weiter vom Objektivent-
fernt sind, a's die Rollfilme, ist
es wesentlich, daB diese Diife-
renz ausgeglichen wird und
deshalb mufl man beim Arbei-
ten mit Platten das Objektiv
links und rechtsan den Sprei-
zen auf P und bei Rollfilmen
auf F stellen (1). Zu diesem
Zwecknimmt man die Kamera
in die linke Hand und faft mit Daumen und Zeigefinger der rechten
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