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Die Stereophotographie vermittelt den plastischen Eindruck aller Dinge, wie wir ihn
beim beiddugigen Sehen von unserer Umwelt empfangen. Wéhrend beim Flachbild infolge
der mangelnden Raumwirkung die Wiedergabe oft uniibersichtlich und in ihrer Dar-
stellung unklar ist, erlaubt die dreidimensionale Phctegraphie - so wird die Stereophoto-
graphie auch genannt - ein besseres Erkennen von Einzelheiten und ergibt eine qute
Raumwirkung. Dies trifft besonders fiir solche Aufnahmeocbhjekte zu, die aus vielen Details
bestehen und eine groBe Tiefenausdehnung haben. Der Betrachter von Sterecaufnahmen
tuhlt sich véllig in die Umgebung des Motivs versett, oder er hat den Eindruck - dles gilt
fur Aufnahmen im Nahbereich -, den Gegenstand greitbar und wirklich vor sich zu haben.
Es steht dabei auBer Zweifel, daB neben dem Erzielen raizvoller und ungewshnlicher

Ettekte vor allem auch der wissenschaftlichen Photographie neue Wege gewiesen werden.

Unser Stereosysiem

Bei Sterecaufnahmen miissen zwei Bilder des gleichen Objektes von zwel verschiedenen
Punkten - der Basis - aus hergestellt werden, und jedes ist dem entsprechenden Auge
zuzuflihren, Das erfordert normalerweise entweder eine Spazialkamera mit zwei Objektiven
oder die Benutzung von zwei Kameras,

Im Gegensatz hierzu ist bei unserem Sterecsystem weder eine Spezialkamera noch eine
zus@izliche Kamera erforderlich, Das System wurde besonders fiir die Kleinbildreflexkameras
Exakta-Varex, Exa, Praktino, Praktica und Pentacon entwidkelt, Einmal haben diese Kamera-
tyeen in zunehmendem MaBe den Markt ercbert und sind vor allem fiir Wissenschaft
und Forschung zum unentbehrlichen Helfer geworden, zum anderen kann man nur bei
diesen Kameras den Bildausschnitt genau festlegen und kontrollieren; hinzu kommt, daB
sich bei Benutzung entsprechender Zusciigerdte auch die Stereowirkung nach dem
Matischeibenbild becbachten |&Bt,

Bei unserem Stereosystem werden mit Stereovorsdfzen, die aus Prismen bestehen, zwei
Teilbilder Im Format von 15 mm X 22 mm, getrennt durch einen etwa 4 mm brelten
Mittelstreifen, auf dem Kleinbildformat 24 mm X 36 mm hergestellt. Diese klare Trennung
der Teilbilder, auf ofptischem Wege errsicht, ist ein besonderer Vorzug unseres
Systems. Zur Vermeidung von Farbfehlern bestehen die Prismen der Vorsdtze cus zwei
varschiedenen optischen Glasern.

Die Stereovorséize lassen sich nur an Objektiven mit 50 mm Brennweite benuken, sie
kénnen deshalb in Verbindung mit den Tessaren 3,5/50 mm und 2,8/50 mm sowie dem
Pancolar 2/50 mm angewendet werden. Eine Ausnahme bildet lediglich das Tessar2,8/50 mm






